
Auscultación y Taller de Ingeniería S.A. - Orense 14, 4º D - 28020  MADRID - Tel. (91) 555 69 13 - Fax/Tel (91) 555 84 13 - ati@atinfo.net   www.atinfo.net

CAJA DE CENTRALIZACIÓN

JUNTA ESTANCA

PANEL DE
CONECTORES

CABLES DE LOS
SENSORES

PUERTA

Descripción

Características

Las cajas de centralización constan de un panel de conectores y un conjunto de prensaestopas que 
permiten la entrada de los cables hasta el interior de la caja que contiene el conjunto. El cierre estanco de 
la caja de poliester permite que el conjunto soporte la intemperie y ambientes húmedos.

La utilización más típica es aquélla que centraliza los aparatos de medida instalados cuando éstos no van 
a ser conectados a un sistema automático de adquisición de datos y conviene recopilarlos en un panel de 
centralización. Ello evita el deterioro de las puntas de los cables, mejora la calidad de las lecturas 
tomadas y permite una medición mucho más cómoda y rápida.

El panel de centralización dispone de conectores de dos, tres, cuatro y cinco vías y permite conectar a él 
cualquier aparato de medida compatible con esa variedad de contactos. Cada uno de los aparatos 
conectados tiene su propio conector numerado, evitando así la necesidad de multiplexores, relés u otros 
mecanismos que pudieran requerir mantenimiento.

Número de conectores: Entre 1 y 80 dependiendo de las necesidades
Tipo de conectores: De 2, 3, 4 y 5 pines 
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