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AFORADOR DE VERTEDERO

AFORADOR

REGLA INOXIDABLE
GRADUADA

CANAL DE DESAGÜE

SENSOR ULTRASONIDOS

CABLE PARA SALIDA
DE SEÑAL

SOPORTE DEL SENSOR

PROTECCIÓN

Descripción

El aforador es un aparato de sencillo funcionamiento apropiado para medir caudales y usado sobre 
todo para controlar la cantidad de filtraciones producidas en presas o en otras construcciones que 
requieran controles de este tipo.

Básicamente, el aforador consiste en una placa de acero inoxidable con un rebaje en forma de V en 
su parte superior. La parte inferior de la placa provoca una acumulación de agua que vierte a través 
del rebaje hacia el otro lado. Midiendo la altura del agua sobre el vértice del aforador puede 
conocerse el caudal.

El modelo más sencillo y también el más económico es el aforador para medida manual. Consta, 
además de la placa del aforador, de una regla graduada de acero inoxidable que, colocada de la 
forma conveniente, permite ver la altura del agua que circula en ese momento. A partir de esa altura, 
puede obtenerse el caudal mediante una fórmula suministrada con el aforador.

El modelo para medida automática, además de la placa y la regla, consta de un sensor de 
ultrasonidos que mide automáticamente la altura del agua, generando una señal analógica que 
permite su conexión a un sistema automático de adquisición de datos.

Medida manual
Rango: 0 - 730 l/min
Material:    Acero Inoxidable
Resolución: 0,5 mm
Dimensiones: 350 x 250 mm

Medida automática
Dimensiones: 170 x 45 mm  
Resolución: 0,05 mm
Salida: 4-20 mA / 0-10 V

Características
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